附件1-报价表：      
采购项目“世界职业院校技能大赛汽车制造与维修赛道竞赛设备”
招标控制价报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2025年11月14日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	世界职业院校技能大赛汽车制造与维修赛道竞赛设备
	项
	1
	见附件2
	


	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日







附件2：
   
	世界职业院校技能大赛汽车制造与维修赛道竞赛设备及相关服务采购明细表

	序号
	名称
	数量
	单位
	技术要求
	单价
	总价

	1
	制动系统竞赛配件
	1
	套
	制动系统由制动踏板总成（1套）与制动配件（1套）组成
一.制动踏板总成
1.制动踏板：碳纤维材质，含内六角圆柱头螺丝 M3*12 及螺母*6
2. 脚踏板支架： 7075铝材质，含螺丝内六角圆柱头 M4*15
3. 制动踏板平衡杆
4. 制动踏板底座焊接总成
5. 铜套: 12*9*32，螺丝 M8*50 及螺母
二.制动配件
（一）制动主缸
1.采用双主缸设计，分别控制前后轮的制动回路
2.主缸安装孔中心距为：40mm
3.制动主缸缸径：0.7mm
（二）制动卡钳
1.对置双活塞卡钳
2.安装孔固定孔直径为8mm，安装孔中心距安52mm 
（三）制动油管
1.制动油管分为前轮制动回路、后轮制动回路
2.制动油管1套
3.油管螺丝为10mm
	
	

	2
	传动系统竞赛配件
	1
	套
	传动系统由差速器（1套）和半轴（2根）组成
一.差速器
1.外壳材质：铝合金
2.传动比：12:1
3.支架材质：铝合金
二.半轴
1.轴杆材质：4130管
2.半轴直径：≥22.2毫米
	
	

	3
	车身系统竞赛配件
	1
	套
	由座椅（1个）、头枕（1个）、安全带（1套）、车身附件（1套）组成
一.座椅技术
1.材质：碳纤维
2.采用真空导流成型工艺
3.座椅质量≤650g
4.符合人机工程学，可以给车手足够的侧向支撑
二.头枕
头枕符合人机工程学
三.安全带
1. 安全带为5点式安全带
2. 安全带满足SFI技术规范16.5/16.1
3. 安全带腰带和肩带的宽度为76mm(±2mm) 
四.车身附件
安全带吊耳片*6（含螺丝）
	
	

	4
	转向系统竞赛配件
	1
	套
	转向系统由方向盘及快拆器（1套）、转向机总成（1套）、转向柱（1套）、转向拉杆（2件）、转向轴总成（1套）组成。
一.方向盘及快拆器
1.方向盘材质：碳纤维板树脂材料
2.快拆器材质：铝合金
二.转向机总成
1.材质：7075铝
2.方向盘转角：±150°
3.转向角传动比：5:1
4.齿轮采用弧形齿轮
三.转向柱
1.转向柱采用碳纤维材质（20*2mm、1米长/根、1根/车）
2.转向柱一端采用铝制联轴器与转向机连接
3.转向柱另一端采用铝制万向节与分别转向轴连接
四.转向拉杆
转向拉杆采用碳纤维材质+铝合金连接
五.转向轴总成
转向轴材质：45#钢，外套：铝合金
	
	

	5
	比赛考核图形工作站
	4
	套
	一、1、配置Windows11系统
2、处理器：i7以上
3、内存：配置16GB DDR4内存以上或根据使用要求配置32GB内存以上。
4、显卡：≥4G独立显卡。
5、硬盘：≥1T SSD。
6、usb接口、高清接口
7、显示器：≥40英寸或根据使用场景要求≥14英寸
8、128G以上内存U盘2套
二、安全管理系统1套
1、交互界面需采用统一的控制台，要求简单易操作，控制台中至少包含镜像、磁盘、分组三个功能模块，（投标文件中提供功能截图并进行标注，并提供CMA检测机构出具的功能检测报告，检测报告需包括：镜像、磁盘、分组三个功能模块）
2、支持客户端共存操作系统数量≥64个，并需具有多项系统部署策略，不局限于部署所有系统，部署默认系统，部署隐藏系统等策略。
3、为了保证桌面数据以及系统的安全，可防止未经授权的存储设备接入到终端上。可以通过管理软件配置整个网络内只有经过授权的U盘才可以接入，可以设置注册过的U盘的权限严格的移动存储管理机制，可以设置外设的详细权限(创建、读取、写入、重命名、删除).（投标文件中提供功能截图并进行标注）。
4.为满足后续场景拓展，支持发布专属桌面、池桌面、共享桌面，虚拟应用。能承载多种虚拟系统，包含Windows XP、Windows 5、Windows 8、Windows 10、Redhat、Ubuntu、Fedora系统，支持所有镜像文件的统一管理，上传系统，镜像文件添加、修改、备份、还原和删除功能；
5、集成远程控制功能在远程诊断完毕后，在设备上支持查看和管理进程，查看和管理软件，查看和管理服务信息，查看和管理事件信息，查看系统信息以及查看远程服务记录，支持导出到桌面。
6、支持新建磁盘管理：支持输入磁盘名称，磁盘大小，磁盘是否显示帮助，是否显示操作系统选单，是否延迟关机，并且可以设置延迟关机等待时间,设置需要验证密码的管理操作（投标文件中提供功能截图并进行标注）。
7、支持客户端双硬盘的统一部署和保护还原，支持每次/天/周/月及手动还原等多种恢复策略。（需提供每次、天、周、月及手动还原功能截图并进行标注）
8、需支持分级管理，能多个管理员进行多任务管理操作，管理员可根据需求设置不同的权限；
9、支持客户端IP占位功能，实现新客户端加入服务端时，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和IP排序管理。
10、需支持断点续传功能，未部署完成的终端，重新开机会主动发现并自动部署终端的剩余数据；
11、支持同传网络探测与网络速度监控，可实时监控所管理的终端的网络速度和部署进度。
12、要求具有设置不同的时间段、在某个时间段关机、关闭显示器、休眠等功能，要求节能绩效以图表的形式显示出来。
13、要求具有网站访问控制功能：能灵活定义黑白名单,对网络访问进行审计和控制；并能通过设定网页敏感字符的方式，限制对非法网站网页的有效网络访问；可选择上网的具体时间。（投标文件中提供功能截图并进行标注）
14、要求具有控制某组或者某个用户管理功能：具有锁定鼠标键盘、锁定注册表、禁新安装软件、锁定IP修改、锁定任务管理器、禁止设备管理器功能。
15、支持集成系统虚拟、密码保护和常用文件夹排除迁移、注册表排除迁移等功能，防止未授权用户对系统/数据进行篡改；保护原系统稳定性，防止系统文件被删除，病毒感染等破坏性操作，（投标文件中提供功能截图并进行标注，并提供CMA检测机构出具的功能检测报告）。
16.在一个界面上， 提供资源概览功能，包括镜像数量， 磁盘数量，分组数量，提供终端统计功能，包含终端总量，在线数量， 离线数量，一键唤醒全部终端，一键关闭全部终端；提供部署进度统计功能，包括完成部署，在整部署，正在分析，以及异常终端统计。
17.支持在平板上安装控制程序，用来控制windows系统上的教师端程序；方便教师移动控制学生上课。
18.服务端软件需支持一键简易升级，原有机房客户端软件无需升级，即可实现不同软件版本的客户端统一管理。
19.软件需支持磁盘虚拟化技术，实现不同品牌所有的计算机终端集中统一管理。
	
	

	6
	248件快修保养工具车
	3
	套
	1、工具车技术参数
●小抽屉尺寸：590*435*72，整体承载：400KG。
●蛇形中控锁设计，附10mmEVA防滑垫以及防滑圆管塑胶把手。
●重型加宽万向轮附带刹车，单一轮子荷重150KG以上。
●本体钢板厚度足0.8mm。
●重型轨道抽屉可承载物品达30KG。
●抽屉可100%抽出。
●抽屉具有自动吸入功能MIS功能（当一个抽屉打开的时候其他抽屉处于锁止状态）。
2、工具参数
16 件1/2"公制六角套筒，8/10/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm
9   件1/2"公制六角长套筒，10/12/13/14/15/16/17/18/19mm
4   件1/2"公制气动六角套筒，17/19/21/23mm
3   件火花塞套筒，14/16/21mm
12 件3/8"公制六角套筒，8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm
13 件1/4"公制六角套筒，4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
3   件工业级快速脱落棘轮扳手，1/4” 、3/8”、1/2”
10 件L杆扳手、万向接头、接杆、转接头
61 件专业级旋具头组套 
11件 公制精抛光两用扳手，8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21mm
5件   公制精抛光油管扳手，8*10、9*11、10*12、12*14、13*15mm
6件   豪华型S2螺丝批，PH0x75、PH2x38、PH2x150、3x75、6x38、6x150
3件工业级钳子：尖嘴钳、斜嘴钳、鲤鱼钳
1件活动扳手，10"
2件卡簧钳 
1   件尺式轮胎打气表
1   件可调扭力扳手，20KG
2   件木柄圆头锤，防震橡胶锤
9   件加长球头内六角扳手，1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
9   件加长中孔花型内扳手，T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
15 件冷气油管拆卸工具、钢卷尺、吹尘枪、美工刀、测电笔、双头气门芯扳手，塞尺，笔式拾取器  
5   件碗型机油格扳手，65mm/14p、67mm/14p、74.5mm/14p、79mm/15p、79.5mm/15p
2   件手铐式机油格扳手，55mm-75mm、75mm-85mm
6   件三爪扁脚滤清器扳手、胶扣起子、音响拆装工具组
12 件刹车分泵调整组
19 件综合型油底壳螺丝套筒组
1   件T型火花塞套筒扳手，16mm
	
	

	7
	192件精保工具车
	2
	套
	1、工具车技术参数
●小抽屉尺寸：590*435*72，整体承载：400KG。
●蛇形中控锁设计，附10mmEVA防滑垫以及防滑圆管塑胶把手。
●重型加宽万向轮附带刹车，单一轮子荷重150KG以上。
●本体钢板厚度足0.8mm。
●重型轨道抽屉可承载物品达30KG。
●抽屉可100%抽出。
●抽屉具有自动吸入功能MIS功能（当一个抽屉打开的时候其他抽屉处于锁止状态）。
14件1/2"公制六角套筒：8/10/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27mm
11件1/4"公制六角套筒：4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
19件1/4"公制旋具套筒：六角、一字、十字、米字、花型
2件工业级曲柄快速脱落棘轮扳手1/4"、1/2"
9件套筒手柄、万向接头、接杆、转接头、火花塞套筒
11件公制精抛光两用扳手：8/10/12/13/14/15/16/17/18/19/21
3件油管扳手：8*10、10*12、12*14
4件钳子：尖嘴钳、钢丝钳、鲤鱼钳、斜嘴钳
3件轮胎防损套筒：17/19/21  
7件螺丝批：3*75、6*150、PH0*75、PH2*150、PH2*300、T20*100、T30*100
5件1/2"十二角旋具套筒：M8/M10/M12/M14/M16
1件1/2"六角旋具套筒：H19*55mm
12件刹车分泵调整组
19件综合型油底壳螺丝套筒组
1件可调式扭力扳手，20KG
5件木柄圆头锤、锌合金美工刀、T型火花塞扳手、胶扣起子、1/2" Nissan防盗螺丝套筒  
18件碗型机油格扳手:65-64mm/14P、86-87mm/16P、66-67mm/14P、74-73mm/14P、76-75mm/15P、74mm/8P、73-72mm/14P、77mm/12P、79-78mm/15P、73mm/15P、75-74mm/14P、86mm/18P、89mm/12P、64.5/14P、27mm、32mm、36mm
9件加长球头内六角扳手：1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
9件加长中孔花型内扳手：T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
2件手铐式机油格扳手：55mm-75mm、75mm-85mm
1件钢卷尺  
	
	

	8
	汽车网络营销 H5 制作教学综合装置
	1
	套
	1.教学装置采用钣金喷漆箱式结构设计，设备配套有键鼠套装，并设计有5个以上含机械锁的收纳区域。
2.整体尺寸不小于1300×700×800mm,底部安装有4个万向轮支持任意移动与固定停放；至少配备1个储物柜、2个抽拉式摆放台、1个抽屉；至少包含1个VGA、1个USB、1个网口。
3.搭配50寸以上显示器，显示器固定支架与底座采用方形管连接，且均预留多个调整孔位，通过调整能适应不同品牌型号的显示器。底座采用对称式螺栓固定。
4.CPU：不低于I7,内存≥8G，硬盘≥128G，显存≥4G。装置配备相应教学系统，系统根据汽车营销服务人员日常推广运营工作，结合营销策划、H5广告设计等知识内容，支持分析营销策划方案、规划H5宣传页面信息、制作汽车售后服务类H5、制作汽车品牌推广类H5、制作汽车产品展示类H5等实训活动，使学生通过实训充分掌握H5制作技能。同时，系统还提供以工作任务为导向建立知识体系，并配套多种类型的教学资源，辅助教师完成个性化、多元化的教学和帮助学生开展自主学习。
5.用户可通过任务区域、工具区域、设置区域、预览区域、属性区域、时间轴区域、工作区域来进行操作，可满足系统使用操作便利、界面结构操作清晰。为满足H5学习实训任务，系统任务区域涵盖任务描述、资料库、宣传图册。资料库支持PPT、Word、Excel等多种文件形式，其内容可自行上传组建试题。
6.宣传图册包含产品性能、功能特点、产品图例、细节展示等图文信息。其产品图册与营销活动相匹配，不少于3个产品图册，包括迈腾GTE、全新高尔夫、全新速腾。
7.工具区域罗列了在制作H5过程中常用的工具，如可插入图片、文本、音频、形状、SVG、表单以及扩展，点击扩展可显示全部工具，包括图片、文本、音频、形状、SVG、表单、视频、地图、按钮、表格、抽屉、CSS特效、倒计时、图表、二维码、离线地图、3D盒子、3D流、3D翻牌、幻灯片、360全景、3D模型，合理运用各类功能组件及特效，可丰富页面内容。常用工具不少于20个。（需提供佐证产品截图）
8.图片库包含系统图库和用户图库。用户进入系统图库，点击相应图片可添加到画布中。用户图库具有图片上传、添加分类、图片删除、分类删除功能。
9.车型素材图片（提供“全新速腾”、“全新高尔夫”等）包含营销产品的多种类型图片，可根据不同产品进行筛选和分类，图片包含PNG、JPG多种格式。图片数量不小于100张。（需提供佐证产品截图）
10.系统图库包含H5制作必备的图片元素及装饰素材，分类包括节日、促销、光效、文字气泡、科技、箭头、植物素材、福袋红包、动态素材、背景、表情装饰、标签、车标、漂浮物、汽车活动、小图素材、字体排版、万圣节-暗黑、520活动-梦幻、分割线等不少于20种素材。图片包含PNG、JPG多种格式，图片数量不小于500张。（需提供佐证产品截图）
11.音频库包含系统音频和考生音频。用户进入系统音频，点击相应音频可添加到工作区域画布中。考生音频具有音频上传、音频URL、添加分类、音频删除、分类删除功能。
12.CSS工具特效被点击时，会自动在画板上生成效果，可在属性区域调整该特效的相应信息，满足页面设计效果。（需提供佐证产品截图）
13.设置区域可实现全局设置、清缓存、保存以及浏览/提交功能。
14.全局设置可对背景、翻页、音乐进行设置。可根据设计需求，自行设置背景图及背景音乐，完成整体H5效果设置。
15.系统具有保存的功能，用户可对当前页面作品进行保存。
16.系统具备清除缓存的功能，点击清缓存后，系统会弹出当前未保存的数据将会被清空提示，点击确定可对未保存的数据进行全部清空。
17.浏览/提交可以预览作品效果以及提交考试。
18.预览区域有“页面”、“弹窗”、“浮动”三项页面设计功能，可对页面进行设计、可进行编辑页面属性、套用模板。在系统左侧有相应页面缩略图，伴随操作实时更新。（需提供佐证产品截图）
19.页面可展示当前制作的所有页面，可对其进行修改页面参数（提供“页面样式”操作模块）、复制页面、删除页面的相关操作，也可添加页面。
20.浮动可设置通用图层，设置后可以在页面模块展示，也可以修改页面参数（提供“页面样式”操作模块）。
21.模板包含系统单页、用户单页、系统图层、用户图层，用户可选择系统给出的单页以及图层模板进行操作。
22.系统单页具备独立的设计风格，符合广告页面设计原理并适用于不同的活动主题、节日氛围等。其中，模板内容包含艺术字、文本、CSS特效、图片、音效、动画特效等。模板不少于200个。
23.系统图层具备合理的图文组合形式，符合广告页面设计原理，模板内容可编辑和替换，模板内容包括文本、图片等，图层模板不少于81个。
24.属性区域可以编辑所选对象的属性信息，如页面样式、图层样式、图层动画、图层交互。
25.页面样式可支持对页面名字、页面标签、页面描述、页面尺寸（提供“页面宽度”、“页面高度”的设置）、设置背景、背景模式、背景尺寸、背景颜色、标签选择以及自动翻页的设置。（需提供佐证产品截图）
26.图层样式包括ID、class、x坐标、y坐标、宽度、高度等不少于13个功能。
27.图层动画可展示当前图层拥有的动画效果，用户可对持续时间、延迟时间、重复次数、缓动函数进行编辑，可删除动画。
28.系统可设置图层交互，包含自定义事件、显隐图层（显示/隐藏图层）、显隐弹窗（显示/隐藏弹窗）、超链接、拖拽、发短信、打电话、跳页面设置。（需提供佐证产品截图）
29.用户点击超链接可直接输入跳转链接，H5作品中点击该图层即可进入该链接。用户选择一个要跳转的页面，点击会触发交互效果，跳转到指定页面。
30.当页面添加动态效果后，可以在时间轴区域看到各个对象播放动画的时间及顺序，可根据页面的动画设计直接在时间轴上对动画顺序、动画时长、开始时间进行调整。
31.工作区域是可供编辑的画布，可对画布中的各个对象移动、内容编辑或属性调整，根据内容构思和布局构图，形成个性化设计的H5页面。
32.图层列表显示当前页面所有图层，点击相应图层可在画板中被标记，页面样式栏进行操作。该模块可以鼠标拖动移动，可展开隐藏图层，删除，复制，锁定。
33.快捷按钮包含播放动画、禁用动画、显示网格、收藏页面、撤销、前进、放大画布、缩小画布、快捷键等不少于9个功能。
34.系统具有快捷键说明，用户可使用如：“ctrl+s”保存预览APP，“ctrl+c”复制图层，“ctrl+v”粘贴图层，“ctrl+z”撤销，“ctrl+y”恢复，“ctrl+p”播放动画，“ctrl+h”显示网格，“ctrl+g”合并图层，“ctrl+u”取消合并等快捷键来进行操作，可满足系统使用操作更便利。（需提供佐证产品截图）
35.本系统能够对word、Excel类型文件进行在线预览和在线编辑。
36.本系统为实训任务提供多种H5页面制作资源，包含资料库、宣传图册、系统单页、系统图层、系统图片、系统音频、系统音乐、功能组件（如“CSS特效”、“文本”）等。（需提供佐证产品截图）
37.本系统提供系统音频、系统音乐，包含H5页面背景音乐以及常用音效，总量不少于97首。
38.本系统提供多种H5页面制作功能，包含图层编辑功能和功能插件等。
39.本系统内音乐、图库、宣传图册皆支持自行上传或搭建。
40.本系统可进行知识学习，可以切换不同的资源，包括“H5在新媒体运营中的特点”、“以设计目标分类的H5介绍”、“汽车H5内容对比”、“活动营销类H5制作案例”、“以功能形态分类的H5介绍”、“汽车展示类H5的架构”等13个资源。（需提供佐证产品截图）
41.“考试中心”可以自定义主观评分点，提供“评分点管理”；可以通过选择评分点来组建评分表，提供“评分表管理”模块；可以编辑试题，提供“试题管理”模块，可进行“新建试题”、“答案设置”；可以查看考核成绩，提供“查看成绩”；可以浏览学生考核详情，提供“客观得分详情”；系统可对学生制作情况进行客观评分，包括活动主题、车辆卖点、客户利益、整体设计（如“活动详情”、“邀约留资”、“活动要素”）等多方面。
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	螺杆空压机
	1
	台
	●功   率 ：7.5KW
●马   力 ：10HP
● 排气量 ：1.06m³/min
●压   力 ：0.8Mpa
●外形尺寸：780*560*915mm
●重    量：160kg
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	冷干机
	1
	台
	●气体处理： 1.5m/min
●工作压力： 0.2-1.0Mpa
●电    源： 1φ220V/50Hz
●压缩机功率：0.5KW
●风机 功率 ：80W
●进出口口径：ZG1°mm
●外形 尺寸：665*425*560mm
●整机 净重：37kg
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	储气罐
	2
	台
	储气：1个立方，设计压力：0.84MPa,重量：140KG,可存气体：空气，氮气，材质：Q345R；罐体尺寸：≥2200X800X800MM
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	三合一能量供给设备
	2
	套
	水鼓
●软管规格: 6.5mm*10mm
●软管材质: pvc橡塑符合夹砂管/ PU聚醚夹砂管
●软管长度: (6.5*10)10M
●主体尺寸: 455mm*200mm*496mm
●常用压力: 0.8Mpa4
●爆破压力: 3.6Mpa
●输送介质: 水、压缩空气
●净重: 5.8kg
●毛重: 6.9kg
●装箱数量: 4台/件
●包装体积: 47cm*22cm*49cm
气鼓
●软管规格: 6.5mm*10mm
●软管材质: PU聚醚夹砂管
●软管长度: (6.5*10)10M
●主体尺寸: 455mm*200mm*496mm
●常用压力: 1.2Mpa4
●爆破压力: 3.6Mpa
●输送介质: 压缩空气
●净重: 5.8kg
●毛重: 6.9kg
●装箱数量: 4台/件
●包装体积: 47cm*22cm*49cm
电鼓
●电缆规格:    3*1.5mm²*15
●电缆材质:    橡塑共聚改性材料(PVC弹性体)
●电缆线长度: 15M
●额定功率:    10A(1.5MM²)
●额定电压:    220V AC
●额定频率:    50-60Hz
●主体尺寸:    455mm*220mm*496mm
●净重:     6.4kg
●毛重:     7.6kg
●装箱数量:    4台/件
●包装体积:    47cm*22cm*49cm
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	气路
	1
	套
	1、主管道及附件
PVR塑钢管Ø40mm主管长：46米，蓝色，1350-1460kg/m³；PVR塑钢管Ø20mm分管长：40米；塑钢90°弯头Ø40mm×Ø40mm*26个；塑钢阀Ø40mm*2个；塑钢直通Ø40mm×Ø40mm*17个；PVR塑钢专用胶水*4罐；塑钢三通管Ø40mm×Ø40mm×Ø40mm*8个
2、通用供气工作岗（双接头）*8套
每个岗位需配鹅颈管1个,配单独阀门1个、配快速接头座1个、配快速接头2个、配PM接头2个、配塑钢变三通Ø40mm×Ø20mm×Ø40mm*1个 
3、排水工作岗*1套
配塑钢变三通Ø40mm×Ø20mm×Ø40mm*1个、配单独阀门1个
	
	

	合计
	小写：     元、大写：                                  元整。


备注：1.软件必须提供备份；
[bookmark: _GoBack]2.质保、时长（以验收合格时间为计时起点）；
3.设备需运送至购买方指定地点，中间产生的搬运费、装卸费由供应商家负责。

 


